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Ustaw naczyniepod  Spuszczaj gorgeq wode
dyszq pary az strumien nie bedzie Niniejsza instrukcja obstugi, opracowana
zapowietrzony przez TSM®, zostata sprawdzona przez SEV
pod lgqten] zgodnosci z odpowiednimi normami
6. Ustaw patrz strona 5 bezpieczestwa.

Pedzel do czyszczenia

Pasek testowy do
pomiaru twardosci wody
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Patrz tabliczka znamionowa

Patrz tabliczka znamionowa

1.2m

Okoto 15 bar

Espresso ok. 20 sek./filizanke, kawa normalna ok. 30 sek./filizanke
Automatyczne

Ciagte, sterowane elektronicznie

zbiornika na wode: okoto 2,4 |

pojemnika na kawe zuzyta: okoto 300 g

Regulowana ptynnie

Okofo 33 x 45 x 40 cm

Okoto 70 x 45 x 40 cm z otwartymi drzwiczkami serwisowymi
Okoto 16 kg

®

TOTAL SECURITY MANAGEMENT

Na podstawie analizy ryzyka zwigzanego z uzytkowaniem sprawdzono kompletnos¢ i poprawnosé
instrucji odnos$nie bezpiecznego uzytkowania sprzetu przy zatozeniu, ze bedzie on uzytkowany

6 zgodnie z jego przeznaczeniem.
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USUWANIE PROBLEMOW

Wyswietlacz nie $wieci sie
Ekspres nie jest podtaczony

- Wiacz ekspres
- Zamknij drzwiczki serwisowe
- Sprawdz wtyczke, przewdd i bezpieczniki

Nie rozpoczyna parzenia  wyswietlacz:
BREWUNIT MISS.  Wt6z poprawnie blok zaparzajacy
BREWUNIT BLOCK. » Oczys¢ blok zaparzajacy
DREGDRAW. MISS. » W16z poprawnie pojemnik na zuzyta kawe
GRINDER BLOCKED } Oczys¢ mtynek
ENERGY SAVING | Nacisnij przycisk <ENTER»
Po wyborze ,kawy mielonej”, @/
zamiast kawy ptynie tylko woda - Wsyp miarke kawy
o3 - Podgrzej filizanki

- Zmien temperature kawy
- Ewentualnie umyj blok zaparzajacy
- Usun osady wapienne, jezeli to konieczne

Kawa nie jest wystarczajoco gorgca

- Oczys¢ dysze przy pomocy igty
Uwaga: zréb to jedynie wtedy, gdy ekspres
jest wytgczony i zamkniety zawor pary

Brak goracej wody/pary
Zablokowana dysza pary/goracej wody

Zbyt dtugi czas rozgrzewania
Maty przeptyw wody

Nie mozna wyjq¢ bloku zaparzajgcego

- Usun osady wapienne

1. Zamknij drzwiczki serwisowe _

2. Wiacz ekspres: blok zaparzajacy powroci
do pozycji bazowej

3. Wytacz ekspres ) o

4. Otworz drzwiczki serwisowe. Nacisnij
,PRESS” i wyjmij blok zaparzajacy.

5 Nastepne — — — — — — — — "~ __ |

Blok zaparzajocy nie moze by¢ wiozony
Przestaw go do stanu wyjsciowego

USUWANIE OSADOW

WAPlENNYCH (automatyczne)

- Wykonuj zabieg 3-4 w roku.
- Wykonuj zabieg tylko wtedy, gdy ekspres i wszystkie jego czesci sq zimne
- Stosuj sie do wskazan producenta srodka do usuwania osadow wapiennych
A 1. Ustaw duze naczynie pod dyszg pary/

y | Przygotowanie 8orqcej Wody, ynie pod dyszq pary
2. Przygotuj roztwor srodka, zgodnie

z instrukcja jego producenta i wlej go

do zbiornika na wode
1. Nacisnij przycisk: MENU
2. Szukaj funkcji DESCALING uzywajac

Wyswietlacz: 1.0twérz zawor 3 Rozpocznu cykl naciskajac ENTER

MACHINE IS DESCALING - Czekaj okoto 45 min.
DESCALING FINISHED Zamknij zawor, nacisnij ENTER
FILL WATERTANK Wyptucz zbiornik i nalej wody
2. Otworz zawér
3. Przepusc¢ catg wode ze zbiornika
4. Zamknij zawor, nacisnij ENTER
RINSING FINISHED Nacisnij ESC 1. Nacisnij przycisk programowania

SKCISUi komunikat na WY§Wi6ﬂQCZU 2. Szukaj funkcji SIGNAL.DESCAL. uzywajac

Wyjdz z trybu programowania uzywajac ESC 3 szykaj §E>5ENTER

- NIGDY nie uzywaj OCTU (ryzyko uszkodzenia!)

>4 Usuwanie osadow

.. otwart

zamkniety

3

uzywajac —>ENTER
8

Uzywaj tagodnego i nie $cierajgcego
\ srodka myjacego

- Wyfacz ekspres, zanim przystapisz do czyszczenia

- Nigdy nie susz jego czesci w piekarniku ani kuchence mikrofalowej

Obudowa Wytrzyj miekka wilgotng scierkg
Pojemnik na kawe zuzytq, taca ociekowa,

filtr i zbiornik wody Wyptucz pod biezacg woda

1. Otworz drzwiczki serwisowe.
Wyjmij tace ociekowa/pojemnik
na kawe zuzyta

Blok zaparzajocy
Umyj go co najmniej raz
w tygodniu

Nigdy nie myj go

w zmywarce &
do naczyn

2. Nacis$nij przycisk PUSH i wyjmij blok
zaparzajacy. Jezeli to konieczne
odkre¢ gorne sitko.

2.1 Odkre¢ sitko przy pomocy klucza...

Umyj wszystko pod biezaca,
ciepta woda i dobrze wysusz.
Wytrzyj cata komore

3. Zt6z blok zaparzajacy i wsun go na
miejsce. Wsuwajac go,
nie naciskaj na przycisk PUSH!

1. Sciggnij nasadke

i 2. Zdejmij jej pokrywke
Cappuccinatore 3. Wyjmij czesé spieniajaca
4. Umyj w wodzie wszystkie czesci
W razie potrzeby przy - 5. Wysusz
wytaczonym i zimnym ekspresie 6. Zloz
Zapetniony pojemnik BSDRAWERFULL -
na kawe zuzytq Komunikat ten pojawia si¢ na wyswietlaczu
po zapetnieniu sie pojemnika na kawe

zuzytg lub co 10-15 filizanek.

Gdy wyswietlacz pokaze ,dregdrawer full”,
ekspres moze jedynie wytwarzac goracq
wode i pare (ale nie kawe).

Aby skasowac ten komunikat, upewnij sie,
ze ekspres jest wtaczony, opréznij pojemnik,
odczekaj 5 sekund i wtdz go ponownie na

miejsce. Na wyswietlaczu pojawi sie komunikat:

SELECT PRODUCT

READY FOR USE
Teraz ekspres jest gotéw do ponownego
parzenia kawy

Instrukcja obstugi

Przed uruchomieniem ekspresu przeczytaj uwaznie niniejszg instrukcje obstugi.

Zawsze postepuj zgodnie z zamieszczonymi w niej wskazéwkami, a otrzymasz kawe najwyzszej jakosci,
jak réwniez unikniesz uszkodzenia sprzetu czy spowodowania wypadku.

Przechowuj instrukcje w miejscu fatwo dostepnym, aby i inni uzytkownicy ekspresu mogli z niej skorzystac.
Ekspres byt doktadnie sprawdzony pod wzgledem wiasciwego dziatania i bezpieczenstwa obstugi.

Opuscit fabryke w stanie wolnym od wad.

C € Przeczytaj uwaznie niniejszg instrukcje oraz instrukcje bezpieczenstwa przed rozpoczeciem uruchamiania ekspresu.
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